VEICHI

SD700 Dahili Hiz Kontrol Modu

1. SD700 serisi VEICHI Servo Siriici dahili hiz kontrol parametrelerini ayarlanmadan énce Fn003

parametresinden sirticii parametrelerini fabrika degerine aliniz. Ardindan siirlict enerjisini kapatip agarak

parametre ayarlarini asagida verilen tablodaki gibi ayarlayabilirsiniz.

2. Slrucu AL.941 uyarisi (parametre degisiklik uyarisi) verdiginde, enerjisini kapatip agarak sifirlama yapmaniz
gerekmektedir. Bazi parametrelerde yapilan degisikliklerin gegerli olabilmesi igin sirtcl enerjisinin kapatip

acilmasi gerekir.

Parametre Listesi
Fn003 DAF Fabrika degerlerine sifirlama
Pn000 4 Kontrol modu segimi
Pn001 0 veya 1 Dahili etkinlestirme (S-ON)
Pn304 100 (kullanici tanimli) | Dahili Hiz
Pn305 200 (kullanici tanimli) | Dahili Hiz
Pn306 300 (kullanici tanimli) | Dahili Hiz
Pn607 8 Dahili Hiz Yén secimi D
Pn608 9 Dahili Hiz komut sec¢imi A
Pn609 10 Dahili Hiz komut segimi B

Fabrika degerlerine sifirlama

A

tusuna Done yazisini gérene kadar basili tutun.

Fn003 parametresine ulastiktan sonra DATA tusuna iki saniye boyunca basili
tutun. Ardindan DAF yazisini gérdigiinizde DATA tusunu birakin ve MODE/SET

Not

/N

Bu kullanim kilavuzunun amaci servo sirtctnin herhangi bir kontrol cihazina gerek
kalmadan (kullanicinin belirlemis oldugu G¢ farkli hiz ile ileri ve geri yonde) kendi kendini

kontrol edebilmesini saglamaktir.

Hiz Komutu Tablosu

Girig sinyali e ‘ . Hareket bilaisi
/SPD-D ISPD-A | /SPD-B 1z komutunun yoéni areket bilgisi
OFF OFF Hareket yok
OFF ON N Dahili hiz 1(Pn304)
OFF Pozitif —
ON ON Dahili hiz 2(Pn305)
ON OFF Dahili hiz 3(Pn306)
OFF OFF Hareket yok
OFF ON ) Dahili hiz 1(Pn304)
ON Negatif —
ON ON Dahili hiz 2(Pn305)
ON OFF Dahili hiz 3(Pn306)
I
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Not

Pn001 parametresini 0 olarak ayarlarsaniz S-ON sinyali dijital girislerden
verilmelidir. 1 olarak ayarlarsaniz servo sirucu sirekli etkin durumda olacak ve
dijital sinyale ihtiya¢c duymayacaktir.

Not

Paremetreleri daha kolay ayarlayabilmek igin, veichi.com.tr sitesinden VCSD700
servo programlama yazilimini indirebilirsiniz.
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SD700 Servo surtcu ile dahili hiz baglanti semasi

SD700

PL1 +24VIN GND |/S-ON| SI8 SI9 516
3 47 1 40 38 39 46
Hakkinda
Hazirlayan Volkan OZDEN Versiyon V1.2
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